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Ontworpen en geproduceerd door zeer ervaren specialisten. 
De advanSea serie biedt topprestaties en is zeer robuust om 
zelfs de meest extreme vaarcondities te kunnen weerstaan. 
AdvanSea bezorgt u jarenlang de vaarinstrumenten die  
u nodig heeft.

2 jaar garantie  
op alle instrumenten.

Voor aanbiedingen en voorwaarden : 
Consumer Service op www.advansea.nl

Als u een advanSea instrument aanschaft pro�teert u van de 
wereldwijde service van het Plastimo netwerk, al 40 jaar tot uw 
dienst. Plastimo technische teams over de gehele wereld staan 
gereed om u te adviseren in uw keuze welk instrument voor u 
het beste is, en zorgen voor een snelle en e�ciënte
after-sales support.

GPS & Combo Instrumenten

Service en garantie

Deze brochure toont de eigenschappen van de instrumenten op de datum van uitgave (drukfouten voorbehouden) - Plastimo behoudt zich het recht voor de technische eigenschappen 

te wijzigen zonder opgave vooraf. Afbeeldingen zijn niet bindend of kunnen geen onderdeel vormen van een overeenkomst. Foto’s : Axena - copyright Plastimo - Jean-Marie Liot.
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BeLangRiJkste eigenscHappen            

GeMeenscHappeLiJke eigenscHappen            

InstRUMent speciFieke eigenscHappen

Afmetingen 112 x 112 mm 112 x 112 mm

Voedingspanning 10 tot 16.5 V 10 tot 16.5 V

Stroomverbruik Minder dan 150 mA excl. transducer Minder 150 mA excl. transducer

Werktemperatuur -10 tot +50° C -10 tot +50° C

Opslag temperatuur -20 tot +60° C -20 tot +60° C

Installatie Schotmontage Schotmontage

Boordiameter 48 mm 48 mm

Bevestiging Zonder schroeven Zonder schroeven

Pakking voor schotmontage Ja Ja

Buzzer/externe alarm uitgang Ja / Ja Ja / Ja

Scherm Monochroom LCD, TN technologie (Twisted Nematic)

Backlit toetsen Ja Ja

Backlit scherm Ja, amber, 5 niveaus (Uit, 1, 2, 3, 4)

Anticondens behandeling Ja Ja

Display polarisatie Trans�ective Trans�ective

Waterdichtheid IP66 voorzijde IP66 voorzijde

Intuitive bediening Ja Ja

Beschermkap standaard Ja Ja

Simulatie mode Ja Ja

Diepte range 0.5 tot 199 m - - -

Watersnelheid - 0 tot 60 knopen - -

Grondsnelheid (SOG) - Ja via NMEA0183 - -

Wind snelheid - - - 0 tot 199 knopen

Wind richting - - - 0 tot 180° BB-SB

Diepte resolutie 0.1 m tot 19.9 m / 1 m van 20 tot 199 m - -

Snelheid resolutie -
  0.01 bij 19.99 kn / 0.1  

van 20 tot 60 kn
1° windrichting

Gegevens�ltering Ja, van 1 tot 30 seconden Ja, van 1 tot 30 seconden

NMEA0183 input 1 1

Input berichten VHW/ VTG/ DPT/ VLW/ MTW/ RMC/ DBT VHW/ VTG/ MWV/ RMC/ VWR

NMEA0183 outputs 1 1

Output berichten MTW/ DBT/ DPT VHW/ VLW/ MTW/ DBT/ DPT VHW/ VLW/ VTW VPW/ MWV/ VWR

Eigen Bus Systeem Half-Duplex seriële interface (38400 baud on one thread)
Half-Duplex seriële interface  
(38400 baud on one thread)

Timer - Ja Ja -

Cijfer grootte 45 mm 45 mm
boven: 32 mm ;
onder: 22 mm

boven: 32mm
onder: 22 mm

-

Eenheden °F & °C - Voeten - Meters - Knopen - Km/u - Mijlen/u - V - Mijlen - Km Graden - M/s - Beaufort - Knopen - Km/u - Mijlen/u- V

Alarmen
Diepte & ondiepte/
Accuspanning laag 

Diepte & ondiepte/  
Snelheid hoog & laag 
Accuspanning laag

Snelheid hoog & laag
Accuspanning laag

Sterke wind / accuspanning laag

2jaar

Kaartplotters  
& Combo

LCD display type TFT-  LED Achtergrondverlichting

LCD afmetingen (diag) 142 mm (5.6’’) 127 mm (5’’)

Resolutie 640 x 480 pixels 320 x 240 pixels

Voedingspanning 10-35 V

Geïntegreerde kaart 64 Mb (Wereld)

Cartogra�e CMAP MAX (SD-Card support)

GPS antenne Geïntegreerd / optie : externe antenne (BNC) connector

Talen Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Nederlands, Duits,  Zweeds, Noors, Fins, Deens, Kroatisch, Grieks, Portugees, Chinees, Koreaans, Japans, 
Russisch

Waypoints 5000

Routes 100 routes met 100 waypoints per route

Tracklogs 10

Kaart oriëntatie Noord/Track/Koers

Kaart schalen 0.01 NM/400 NM

AIS compatible Ja

DSC compatible Ja

Navtex NMEA input Ja

MOB toets Ja

Goto toets Ja

SnapShot Functie Ja

Backlit toetsen Ja

Backlit scherm Ja, 10 niveaus

Interface NMEA0183 (2 input & 2 output); NMEA2000 NMEA0183 (2 input & 2 output) 

Benzine/diesel display NMEA2000 compatible motoren Nee

Geïntegreerde sonar 50/200 kHz Ja Nee

Max. Diepte bereik 600 metres -

Zendvermogen sonar 600 W RMS Nee

Waterdichtheid Waterdicht volgens IPX7 – Waterdichte connectors

Beschermkap standaard Ja

Montagesteun standaard Ja

Simulatie mode Ja

Buzzer/Externe alarm output Ja / Ja


